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乳源东阳光氟有限公司

1万吨/年四氟乙烷和 2万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建

项目（二期 1万吨/年四氟乙烷）竣工环境保护验收意见

根据国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收暂行办法等要求，乳源东

阳光氟有限公司委托广东国测科技有限公司编制完成了《乳源东阳光氟有限公司 1

万吨/年四氟乙烷和 2 万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项目（二期 1 万吨/年

四氟乙烷）竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》）。

2022 年 8 月 7 日，乳源东阳光氟有限公司在乳源瑶族自治县组织召开了《乳源

东阳光氟有限公司 1万吨/年四氟乙烷和 2万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项

目（二期 1 万吨/年四氟乙烷）》（以下简称“本项目”）竣工环境保护验收会议。

建设单位组织本项目监管单位广东东阳光科技控股股份有限公司、环保设施设计及

施工单位广州中大环境治理工程有限公司、环境影响报告书编制单位广东韶科环保

科技有限公司、验收监测及报告编制单位广东国测科技有限公司等单位代表及 3 名

专家组成验收工作组（名单附后），协助开展本项目的竣工环境保护验收工作，韶

关市生态环境局乳源分局受建设单位邀请列席了会议。验收工作组对本项目现场及

环保设施进行了现场检查，根据本项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设

项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环

境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批意见等要求

对本项目进行了验收，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

根据《验收监测报告》，本项目位于广东乳源经济开发区新材料产业园，中心地

理坐标为 E113°22′36.5″、N22°44′12.5″，总占地面积 131800m2；建设规模为年产 1

万吨四氟乙烷新型环保制冷剂；主要建设内容包括将原有的 1 万吨/年五氟乙烷

（R125）装置改建成一套 1 万吨/年四氟乙烷（R134a）生产装置，本项目工程主要

包括主体工程（生产区）、辅助工程、配套工程、公用工程及环保工程，部分依托东

阳光氟有限公司和新材料产业园内已有的构筑物、设备和设施，公用工程依托本公

司原制冷剂项目的空分制氮站、丙类仓库、供水站、废水处理站（包括生活污水处
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理设施、生产废水和初期雨水处理设施）、锅炉房、消防水池、事故应急池等。

本项目新增劳动定员 42 人，采用每天三班、每班 8 小时工作制，全年工作 330

天。

（二）建设过程及环保审批情况

2018 年 3 月，建设单位委托广东韶科环保科技有限公司编制完成了《乳源东阳

光氟有限公司 1万吨/年四氟乙烷和 2万吨/年五氟乙烷新型环保制冷剂改扩建项目环

境影响报告书》。2018 年 6 月 19 日，原韶关市环境保护局以韶环审[2018]41 号文予

以批复。2020 年 12 月，乳源东阳光氟有限公司 1 万吨/年四氟乙烷和 2 万吨/年五氟

乙烷新型环保制冷剂改扩建项目（一期 2 万吨/年五氟乙烷）完成自主验收。

本项目 2018 年 7 月开工建设，2021 年 8 月竣工，于 2021 年 9 月 2 日变更了国

家排污许可证（91440232577921066X001P）, 2021 年 11 月投入运行调试。

（三）投资情况

本项目总投资 17733 万元，其中环保投资 698.5 万元，占总投资的 3.94%。

（四）验收范围

本次验收范围为年产 1 万吨四氟乙烷新型环保制冷剂项目的主体工程、辅助工

程、公用工程和环保工程等。

二、工程变动情况

根据《验收监测报告》，本项目主要建设内容见表 1，主要变动情况及影响分

析见表 2。
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表 1 项目工程内容表

序号 厂区 名称 环评规模 二期规模（本次验收） 项目依托性 变更情况及说明

主体

工程

装置

占地面积 ，共 层高 米，

由原 设备改建，规模为

吨 年

占地面积 ，共 层高 米，

由原 设备改建，规模为

吨 年

改建 同环评

装置 占地面积 ，共 层高 米 新建 已验收

新建冷冻站（制冷车间） 占地面积 ，共 层高 米 新建 已验收

综合办公楼 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

混配车间 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

包装车间 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

催化剂制备厂房
占地面积 ，共 层高 米，配

套污水处理设施
新建 已验收

公用

和辅

助工

程

配电室 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

空分制氮站 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

锅炉房

占地面积 ，共 层高 米，

台 锅炉（改造）、输煤棚、煤

渣棚、循环泵房和输煤廊为依托，并

在原锅炉房西侧新建背压式 循

环流化床锅炉（热电联产）

部分依托 已验收

煤堆场（包含渣场） 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

供水站 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

循环水站
占地面积 ，共 层高 米，

新建循环水设施包括凉水塔等
部分依托 已验收
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序号 厂区 名称 环评规模 二期规模（本次验收） 项目依托性 变更情况及说明

纯水制备站 占地面积 ，共 层高 米 部分依托 已验收

化学品仓库 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

维修车间 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

备品库 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

环保

工程

废水处理区 占地面积 依托 已验收

事故应急池
占地面积 ，另有初期雨水池

依托 已验收

催化剂污水处理站 占地面积 新建 已验收

消防泵房（含消防水池）

两座
占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收

危险废物暂存间
依托电化厂危险废物暂存间，该暂存

间占地面积 ，共 层高 米，
新建 已验收

储运

工程

储罐区 部分新建部分依托 已验收

汽车装卸区 占地面积 ，共 层高 米 依托 已验收
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表 2 项目实际变动内容及影响分析

序号 环评内容 实际变化情况 变动原因及影响分析

废气

处理

设施

制盐酸尾气经收集系

统收集后经水洗 碱

洗后，通过 米高排

气筒排放

本项目 制盐酸尾气经收集

系统收集后经“水洗 碱喷淋”后

再经过压缩，返回精馏系统回收

一部分物料后通过管道输送进厂

区焚烧装置处理，最后通过 米

高排气筒排放

实际建设过程中，本项目 制盐酸

尾气经收集系统收集后进入新建的应

急吸收塔，经水洗 碱喷淋后再通过管

道进入厂区焚烧装置处理，通过 米

高排气筒排放。此类调整能使 制

盐酸尾气达到更好的处理效果，Ѐ

碱 淋收能

#G

2£ � C

理
淋焚水处更入析

处怀

�Ԁ

�f t �À

�È FJ 米圀 高气筒排放

�

�ÁQ �4�4

�4 3

FJ�•

5Y�f5Y

��

�� ��

�f

FJ G¨

(™�Ì1‚ � �W Aî E÷ 0; �]过EÃ
�¤

�

�ÁQ �4� �Â E÷�•�f
>�f
>

��

�� ��

�f "d G¨

"D �Â �n

应
0

�\ Lö�6�Ì

�67- 
>筒 。

�\ B�`B	�•

�À

处

设ⵀ�析

�4 �}�

5� �„

��

.á

.á

水
洗后

过建设
碱

建酸

洗过变目

米

变后入收后通✀�䌀
送因㜀ഀ 收分

碱

通后酸

过理
设႗⠀处㸀

的后排内㜀㜀
本 䄀更入析变收变建集

统

一

建集
统✀

碱

本一

本盐

本



6

用于制冷剂项目循环水冷却水补充用水及园区绿化等补充用水。

锅炉系统排污废水（锅炉脱硫及汽轮机废水、锅炉纯水制备反冲洗废水、锅炉

风机及给水泵含热废水和脱硫循环泵、真空泵排水等）经收集后经泵送至基地初期

雨水处理系统处理。脱硫循环泵、真空泵排水直接就近进入脱硫系统作脱硫补充水

使用，锅炉风机及给水泵排水为含热废水，就近进入脱硫系统作脱硫补充水使用。

生活污水经收集后依托已经建好的地埋式污水处理站（格栅、调节池、生物接

触氧化、斜管沉淀）处理后，部分用于绿化，剩余排入南水河。

（二）废气

本项目废气主要包括 R134a 工艺废气（R134a 制盐酸尾气、R134a 脱轻塔废气）、

锅炉废气及储罐区无组织排放废气等。废气污染源及治理措施见表 3。

表 3 本项目废气治理与排放一览表
废气

类别
废气产生工序 废气种类 排放规律 排放口

排气筒高

度
处理设施

有组织

废气

生产装置
脱轻塔废

气
不排放 —— ——

项目脱轻废气即 不

凝气，用于生产副产品

制酸工序 制酸尾气 连续、间歇 米

本项目 制盐酸尾

气经收集系统收集后

经“水洗 碱喷淋”后

再经过压缩，返回精馏

系统回收一部分物料

后通过管道输送进厂

区焚烧装置处理，最后

通过 米高排气筒排

放

蒸汽锅炉 锅炉废气 连续 米

脱硝，石灰

石膏法湿式脱硫塔，干

式电除尘器 湿式电除

尘器除尘

蒸汽锅炉 锅炉废气 连续 米

干式电除尘器 湿式电

除尘器 低氮燃烧 碱

液脱硫

无组织

废气
罐区

罐区无组

织排放废

气

无组织挥

发
—— —— ——

备注 、本项目新建 台 蒸汽锅炉，原有的 台 蒸汽锅炉同时进行升级改造（一期已验收）。

（三）噪声

本项目噪声源主要为 R134a 反应装置（反应器、分离塔、脱轻塔、精馏塔、萃

取塔等）、破碎机、空压机、风机、各类泵等。通过采取选用低噪声设备、合理布置、

隔声、减振及加强绿化等措施，减少噪声对周围影响。
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（四）固体废物

本项目固体废物主要包括 R134a 废催化剂、制冷剂废机油、废包装、废水处理

设施废活性炭、废活性氧化铝、锅炉 SCR 脱硝废催化剂、锅炉系统废机油、废水处

理设施氟化钙和氯化钙等石膏渣、多效蒸发结晶盐、污泥、锅炉炉渣、锅炉除尘系

统粉煤灰、脱硫废水（含湿法除尘废水）沉渣和生活垃圾等。固体废物排放及治理

见表 4。

表 4 固体废物排放及治理

项目 名称
环评设计

产生量

实际产生

量
处置量 暂存量 性质 处置情况

制冷

剂

废催化剂

暂存危险固废间，委

托韶关东江环保再生

资源发展公司处理

制冷剂废机油
委托东莞市裕丰环境

科技有限公司处理

废包装
委托韶关东江环保再

生资源发展公司处理

废水

处理

设施

废的活性氧化铝 委托韶关东江环保再

生资源发展公司处理废活性炭

多效蒸发结晶盐

暂存于一般固废储存

间，委托广东金晟环

保科技有限公司处理

氟化钙、氯化钙等

石膏渣

一般工

业固体

废物

定期外售给乳源瑶族

自治县祥旺环保建材

有限公司处理生活污泥

锅炉

系统

固体

废物

锅炉炉渣

作建材辅料外售综合

利用

锅炉除尘系统灰渣

脱硫石膏

脱硫废水（含湿法

除尘废水）沉渣

锅炉 脱硝废催

化剂

暂存危险固废间，委

托韶关东江环保再生

资源发展公司处理

锅炉系统废机油
委托东莞市裕丰环境

科技有限公司处理

纯水

系统
废树脂 暂存危废固废间

生活

废物
生活垃圾

一般工

业固体

废物

交由环卫部门安全处

理

备注 固废数据由企业提供
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五、工程建设对环境的影响

根据《验收监测报告》，工程建设对环境的影响如下：

（一）水环境

监测结果表明，废水总排口各污染物排放均达到广东省地方标准《水污染物排

放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准限值要求，其中可吸附有机卤素排放达

到《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）标准限值要求。对水环境影

响较小。

（二）环境空气

监测结果表明，有组织及无组织废气污染物排放均达到相关标准要求，对环境

空气影响较小。

（三）声环境

监 测 结 果 表 明 ， 厂 界 噪 声 达 到 《 工 业 企 业 厂 界 环 境 噪 声 排 放 标 准 》

（GB12348-2008）3 类标准限值要求，对声环境影响较小。

六、验收结论

本项目环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺

及防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，总体落实了本项目环境影响报

告书及审批部门审批意见要求建设或落实的环境保护设施，从监测结果可知，污染

物可达标排放。

验收工作组认为本项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意本项目通过竣工

环境保护验收。

七、后续要求

1、参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》相关要求，完善

验收监测报告，核实污染物排放总量及工程变动情况；

2、加强废气、废水等治理设施的运行维护管理工作，确保污染物长期稳定达标

排放；

3、建设单位应认真落实各项环境管理制度，提高环境风险防范意识。




